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IL TRAMEZZO

NON RAGGIUNGE

IL SOFFITTO

 E

ARGILLA IN

PANETTI, SMALTO

APIOMBICO

FORNO PER ARGILLA, DA

3 KW, COLLEGAMENTO

ELETTRICO VOLANTE

FORNO ALBERGHINA DA 3 KW - 900°C
RIVESTIM. IN FERROCERAMICA
PER COTTURA DI ARGILLA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI, REGGIO CALABRIA
LAB.  DI  CERAMICA "P12" - PLANIMETRIA

Firmato
Il R.S.P.P

Firmato
I DOCENTI

ATTREZZATURE, PERCORSI INTERNI, DOTAZIONI DI SICUREZZA

Disegno fuori scala

VERSO LA SCALA
CHE PORTA

ALLA VIA BUOZZI

VERSO LA SCALA
CHE PORTA A

 VIA 25 LUGLIO

DA FORNIRE (E DA CUSTODIRE DA PARTE DEI

DOCENTI) I MANUALI D'USO  DELLE MACCHINE

E DELLE ATTREZZATURE, CON LE INDICAZIONI

D'USO E LE MISURE DI SICUREZZA

DA SISTEMARE LA CASSETTA

CON I PRESIDI DI 1^ SOCCORSO

DDPPII: PRESENTI MASCHERINE E OCCHIALI PER

PITTURA, SERVONO ARMADIO E REGISTRO

NOTE PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO

INDICARE LE POSTAZIONI DI LAVORO PREVISTE

E L'ARMADIO DA UTILIZZARE PER I DD.PP.II.

SI RICHIEDE CHE I DOCENTI FIRMINO LA PLANIMETRIA OPPURE, IN ALTERNATIVA, FACCIANO

PERVENIRE ALLA D.A. OGNI EVENTUALE OSSERVAZIONE O RICHIESTA DI MODIFICA DELLA STESSA.

SI RICHIEDE CHE I DOCENTI INDICHINO LA POSIZIONE DELL'ARMADIO CHE INTENDONO

UTILIZZARE PER CUSTODIRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN USO PER IL LOCALE.

NUMERO MASSIMO DI

PERSONE PRESENTI

AUTORIZZABILE

NELLE ATTUALI

CONDIZIONI DI

EMERGENZA: N. 4

REGGIO CAL., MAGGIO 2020

REGGIO CAL., MAGGIO 2020
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